AKRİLİ KAPLAMA SİSTEMLERİ TEKNİK BİLGİLER:

ALTYAPI: Akrilik sistemlerde uygun altyapı asfalttır. Asfalt kaplama iki şekilde uygulanır. Beton altyapı üzerine üzerine 5 cm kalınlığında sıfır asfalt kaplama yapılır. Diğer bir uygulama ise altyapısı 6cm kalınlığında binder asfalt tabakası ve üzerine 4cm kalınlığında sıfır asfalt kaplama yapılır. Asfalt kaplamanın eğimi binde 8 civarında olmalıdır.   

ACRYLIC RESURFACER 367-30
Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Resurfacer

ÜRÜN TANIMI
Acrylic Resurfacer 367-30 konsantre %100 akrilik latex bağlayıcılı, silis kumu ile karıştırlarak uygulanan,  asfalt zeminlere uygulanan tek komponentli bir akrilik latex polimerdir. 

KULLANIM YERLERİ
Acrylic Resurfacer 367-30 tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminin ve cushion sistemin aderansını arttırmak  amacıyla kullanıldığı gibi mevcut akrilik yüzeylerin tekrar PRECOAT 367-200 Tenis Kort Boyası ile  boyanması öncesi astar olarak da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
RENK                                                     :Siyah
KAPLAYABİLECEĞİ ALAN                      :0,270 kg/m2(Teorik)
KÜRLENME ŞARTLARI                           :20°C’de %70 bağıl nemde
TAHMİNİ KÜRLENME ZAMANI               :yaklaşık 2 saat 
MİNİMUM UYGULAMA SICAKLIĞI          :14°C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Acrylic Resurfacer 367-30 uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmış olması gerekir.Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı v.s. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaştırıldıktan sonra seçilen astar uygulanır.Eski beton ve çimento sıva yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama  ile uzaklaştırılır.Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir, nötralizasyon gerekiyorsa yüzey % 3-4’lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve  basınçlı su ile yıkanır.Acrylic Resurfacer 367-30 uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey tamiratları 
Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde  birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben ACRYPATCH 367-C Akrilik Tamir Binderi ile tamir edilmelidirler.

Primer
Asfalt yüzeylerin Acrylic Primer 367-28 ile astarlanması, mevcut asfaltın çok kötü hava şartlarına maruz kalması halinde gereklidir.Yeni beton yüzeylere Akrilik Resurfacer 367-30 uygulandığında, Acrylic Primer 367-28 adherans için gereklidir.

SARFİYAT
Acrylic Resurfacer  367-30'un maksimum sulandırma oranı 3:2 dir.1 kg. ürünle 4 m2 yer astarlanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları
Acrylic Resurfacer 367-30                   20 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)                        30 kg
Su                                                          6 kg

UYGULAMA REHBERİ
Uygulama 
Acrylic Resurfacer 367-30'un uygulaması Kauçuk Squeege ile zemine  aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

TEMİZLİK
Uygulamalarda kullanılan tüm aletler  kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hava Şartları
Acrylic Resurfacer  367-30 kesinlikle yağmurlu havalarda(yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey  sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları
İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma
Acrylic Resurfacer  367-30 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

UNIRUBBER (CUSHION)
367-40

ÜRÜN TANIMI
UNIRUBBER 367-40 özel granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı latex bağlayıcı içeren pigmentsiz bir tenis kortu altyapı malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ
UNIRUBBER 367-40 Acrylic Resurfacer 367-30 üzerine 3 ila 10 kat uygulanır.Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-3 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşturur.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Renk                                                   :Koyu Gri
Kaplayabileceği alan                           :0,450 kg/m2 (Teorik) tek katta.
Kürlenme şartları                                :20˚C’de %70 bağıl nemde
Katlar arası bekleme zamanı               :yaklaşık 2 saat
Tahmini kürlenme zamanı                   :minimum 24 saat 
Minimum Uygulama sıcaklığı                :14˚C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
YÜZEY HAZIRLIĞI
Herhangi bir  Tenis Kort sistemi uygulamasından önce yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmş olması gerekir.

YÜZEY ŞARTLARI
UNIRUBBER 367-40’ın uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması  amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

SARFİYAT
UNIRUBBER 367-40’ın maksimum sulandırma oranı 5:1 dir. 1 kg. ürünle tek katta 2,2 m2 yer kaplanabilir. Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

Karışım Oranları
UNIRUBBER 367-40                 25 kg.
Su                                             5 kg.
Çok sıcak uygulama şartlarında daha fazla su ilavesi yapılabilir. 

UYGULAMA REHBERİ
Sistem Şartları 
UNIRUBBER 367-40 minimum 3 kat uygulanmalıdır.UNIRUBBER 367-40 'ın her katı daha homojen ve sıkı bir cushion sistem oluşmasını sağlar. Acrylic Resurfacer 367-30’un üzerine UNIRUBBER 367-40 uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Acrylic Resurfacer 367-30 bilgi föyüne bakınız.

Uygulama 
UNIRUBBER 367-40 kauçuk squeege aparatıyla zeminin bir ucundan diğer ucuna ve birbirine paralel katlarda uygulanır.Uygulama sıcak hava koşullarında yapılıyorsa yüzeyi nemli tutmak amacıyla su spreylenmelidir.Birinci kat tam kuruduğunda ikinci kat uygulama önceki ile 90 derece açı yapacak şekilde uygulanmalıdır.

Kuruma ve Kürlenme Zamanı
UNIRUBBER 367-40 uygulamasında kuruma için katlar arasında en az 3 saat beklenmeli, normal hava koşullarında günde maksimum 2 kat uygulama yapılabilir.

TEMİZLİK
Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hava Şartları
UNIRUBBER 367-40 kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları
İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma
UNIRUBBER 367-40 su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

PRECOAT 367-200
Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kort Boyası

ÜRÜN TANIMI
PRECOAT 367-200 özel granülimetrik quartz dolgulu %100 akrilik latex bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleride üretilebilen, yüksek kaliteli bir kaplamadır. 

KULLANIM YERLERİ
PRECOAT 367-200 oyun hızını kontrol etmek amacıyla belirli bir tekstüre yapıda formule edilmiştir.Kauçuk squeege aparatla uygulanması quartz granüllerin zeminin en küçük noktalarına kadar homojen dağılımın sağlayarak çok düzgün, sert ve yırtılma direnci yüksek bir kaplama oluşturur.Ayrıca mevcut boyalı tenis kortu zeminlerinde yenileme amaçlı da kullanılabilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Renk                                                   :Kiremit kırmızı, Koyu Yeşil, Açık Yeşil.
Kaplayabileceği Alan                           :0,430 kg/m2 (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları                                :20˚C’de %70 bağıl nemde.
Katlar Arası Bekleme Zaman               :yaklaşık 4 saat.
Tahmini Kürlenme Zamanı                   :minimum 24 saat.
Minimum Uygulama Sıcaklığı                :14˚C.

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C’dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmş olması gerekir.Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, PRECOAT 367-200 uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Yüzey Tamiratları 
Kort yüzeyi su ile ıslatılarak kurumaya bırakılır.Kuruma esnasında su çukur bölgelerde birikir .Bu bölgeler tebeşirle belirlendikten sonra yüzeyin tamamen kurumasını takiben ACRYPATCH 367-C Akrilik Tamir Binderi ile tamir edilmelidirler.

Yeni Beton ve Asfalt Yüzey Uygulamaları
PRECOAT 367-200 yeni beton veya asfalt yüzeylerde Acrylic Primer 367-28+Acrylic Resurfacer 367-30 ile astarlanmasını takiben uygulanabileceği gibi, profesyonel tenis kortu uygulamalarında UNIRUBBER 367-40 cushion katların üzerine yapılması daha uygundur.

SARFİYAT
PRECOAT 367-200 'un maksimum sulandırma oranı 3:1 dir.1 kg. ürünle tek katta 2,2 m2 yer kaplanabilir.Ancak yinede sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

5.1Karışım Oranları
PRECOAT 367-200       25 kg 
SU                                 6 kg

UYGULAMA REHBERİ
Uygulama 
PRECOAT 367-200'ün uygulaması kauçuk squeege ile zemine aynı yönde olmak üzere yapılmalıdır.Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir.Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

Kuruma ve Kürlenme Zamanı
PRECOAT iki kat uygulanması halinde kuruma için katlar arasında en az 4 saat beklenmeli, sonkattan sonra tam kürlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK
Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hava Şartları
PRECOAT kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C’nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç mekan uygulamaları
İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan koruma
PRECOAT su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

OVERLINE 367-F
Oyun Alan Çizgileri için Akrilik Markeleme Boyası

ÜRÜN TANIMI
OVERLINE 367-F %100 akrilik latex bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleride üretilebilen, yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

KULLANIM YERLERİ
Akrilik sistem zeminlerde oyun alanlarının gerekli çizgi ve hatlarının belirlenmesinde kullanılır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Renk                                                   :Beyaz
Kaplayabileceği Alan                           :0,250 kg/m2 (Teorik) tek katta.
Kürlenme Şartları                                :20˚C’de %70 bağıl nemde.
Katlar Arası Bekleme Zamanı              :yaklaşık 4 saat.
Tahmini Kürlenme Zamanı                   :minimum 24 saat. 
Minimum Uygulama Sıcaklığı                :14˚C.

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.
Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C’dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
 Tenis Kort Sistemlerinden birinin uygulanması öncesinde yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmş olması gerekir.Eskiden kalma boya, kir, toz v.s. gibi gevşek parçacıklar, yağ ve gres artıkları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır, OVERLINE 367-F uygulanmadan evvel zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir.

SARFİYAT
OVERLINE 367-F kullanıma hazır bir üründür.1 kg. ürünle tek katta 4 m2 yer kaplanabilir.Ancak yine de sarfiyat yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.

UYGULAMA REHBERİ
Uygulama 
OVERLINE 367-F zemine fırça, rulo havasız tabanca veya özel markeleme aparatları ile uygulanabilir.Zemin çizgilerinin yapılacağı alanlar kağıt bant ile markelenmeli OVERLINE 367-F uygulamasından önce bir kat ACRYLIC PRIMER 367-28 ile astar uygulaması yapılmalıdır.Bu sayede üzerine uygulanacak OVERLINE 367-F’nin maskelenen alan dışına bulaşması önlenmiş olur.Bir kat genellikle en iyi sonucu verir. Zemin sıcak ise iyi bir uygulama için zemin su spreyi ile nemlendirilmelidir. Uygulama yapılmış zemin üzerine su toplanmasına müsaade edilmemelidir.

Kuruma ve Kürlenme Zamanı
OVERLINE 367-F uygulamasında tam kürlenme için en az 24 saat geçmelidir.

TEMİZLİK
Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hava Şartları
OVERLINE 367-F kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları
İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma
OVERLINE 367-F su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

ACRYPATCH 367-C
Tenis Kortu Zeminleri İçin Akrilik Tamir Binderi

ÜRÜN TANIMI
ACRYPATCH 367-C yüksek dayanımlı akrilik latex bağlayıcılı, silis kumu ve çimento ile karıştırlarak beton yada asfalt zeminlerde tamir amaçlı kullanılan akrilik latex polimerdir. 

KULLANIM YERLERİ
ACRYPATCH 367-C karışımı tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminde oluşan çatlak, çökme ve çukur gibi zemin hatalarının tamiri için kullanılır.Tamir edilecek zeminlerde derinlik 0,4-4 cm. aralığında olmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Renk                                                  : Süt görünümlü, beyaz
Kürlenme şartları                               :  20˚C’de %70 bağıl nemde
Tahmini kürlenme zamanı                   :  yaklaşık 24 saat 
Minimum Uygulama sıcaklığı               :  14˚C

Düşük sıcaklık veya yüksek nem kuruma zamanını arttırır.Maksimum yüzey sıcaklığı 60˚C’dir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
ACRYPATCH 367-C uygulaması için yeni sıcak asfalt yüzeyler minimum 14 gün, yeni beton yüzeyler minimum 28 gün kürünü yapmş olması gerekir.

Yüzey Şartları
ACRYPATCH 367-C’nin uygulandığı yüzeyler mükemmel bir aderans sağlanması amacıyla toz, kalkmış boya tabakaları, yağlı materyaller, kimyasal artıklar ve buna benzer yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

Karışım Oranları 
ACRYPATCH 367-C                  17 kg.
Silis kumu(60-80 Mesh)            70 kg.
Çimento                                   11 kg.

Temiz bir kapta silis kumu ve cimento karıştırılır ve ACRYPATCH 367-C ilave edilir.Ağır devirli bir matkap motoru ile homojen bir karışım oluncaya kadar karıştırılır.Karışım 15 dakika içinde kullanılmalıdır. 

UYGULAMA REHBERİ
Sistem Şartları 
ACRYPATCH 367-C karışımı tenis kort sisteminin uygulanacağı beton veya asfalt zeminde oluşan çatlak, çökme ve çukur gibi zemin hatalarının tamiri için kullanılır.Tamir edilecek zeminlerde derinlik 0,4-4 cm aralığında olmalıdır. ACRYPATCH 367-C’nin üzerine ACRYLIC RESURFACER 367-30 uygulamasını tavsiye eder.Daha fazla bilgi için Akrilik Resurfacer 367-30 bilgi föyüne bakınız.

Uygulama 
ACRYPATCH 367-C en iyi çelik yada plastik bir mala yardımıyla veya geniş ağızlı bir spatula ile uygulanır.Tamirden önce astar olarak 2 kısım su+1 kısım ACRYPATCH 367-C tamir gerekli yüzeye fırça ile sürülmelidir.Bu şekilde astarlanmış yüzey 1 saat kadar kurumaya bırakılmalıdır.ACRYPATCH 367-C karışımı tamir edilecek yüzeye mala yardımıyla dökülür.Tamir edilen alanın etrafındaki ACRYPATCH 367-C kalıntıları temizlenir.Tamir edilen alandaki ACRYPATCH 367-C karışımı kuruduktan sonra 2.kat uygulama için yine astar uygulaması yapılmalıdır.

TEMİZLİK
Uygulamalarda kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenebilir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Hava Şartları
ACRYPATCH 367-C kesinlikle yağmurlu havalarda (yağmur yağarken) uygulanmamalı, uygulama için yüzey sıcaklığı minimum 14˚C maksimum 60˚C olmalıdır.60˚C nin üzerinde kesinlikle uygulama yapılmamalıdır.

İç Mekan Uygulamaları
İç mekanlarda yapılan uygulamalarda yüksek bağıl nem, düşük sıcaklık ve yetersiz havalandırma kuruma zamanını geciktirebilir.İç mekanlarda özellikle bu üç faktör dikkate alınmalıdır.

Dondan Koruma
ACRYPATCH 367-C su bazlı akrilik bir polimer olduğundan depolama ve sevkiyat anında donmaktan korunmalıdır.

