KOMPOZİT PİNPON MASASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1) Masanın tablası ve ayakları tamamen polimer kompozitten oluşmalıdır. Masa bünyesinde açıkta görülecek ve boyalı ya da galvanizli dahi olsa her hangi bir metal bölüm bulunmayacaktır.

2) Masanın tablası yekpare olacaktır. Masa tablasının boyu 2.740mm, eni 1.525mm ve tabla kalınlığı 50mm olmalıdır.

3) Masa tablasının üzerine idarenin talebi doğrultusunda, Belediyenin logosu ve isim yazısı işlenecektir. Masanın üzerinde bulunacak olan yazı ve logolar  kesinlikle üstten boyama ve yapıştırma yöntemi ile uygulanmayacaktır. Masa bünyesinde bulunacak her türlü yazı, resim ve logo kaplama bünyesinde (içinde) olacaktır. Masa tablası yüzeyinde ve kenarların her hangi bir yükselti yapmayacaktır.

4) Masa tablasının yüzeyi ve kenarlarında ki renklendirmeler üstten boyama yöntemi ile olmayacaktır. Masa tablası yüzeyinin ve yanlarının renkleri kompozit kaplamanın bünyesinde olacaktır. 

5) Masa tablası üstü, yanları ve altı tamamen polimer kompozit olacaktır. Polimer kompozit kaplamada her hangi bir ek yeri bulunmayacaktır. Masa Tablası dört mevsim dış mekan şartlarına dayanıklı olmalıdır. 

6) İmalatçı firmanın kompozit malzemelerin üretimi ile ilgili alınmış ISO 9001:2002 belgesi bulunmalıdır. 

7) Masa tenisi masasının ayakları da kompozitten imal edilecektir. Ayak bölümü ekli projede görülen biçimde olacak ve kabuk sistem esası ile üretilecektir. 

8) Masa tenisi masa ayakları ekli projeye uygun formda üretilecek ve minimum kesiti 5 mm olacaktır. Ayakların içi boş olacak ve içi montaj yerine bağlı olarak kum yada beton ile doldurulabilecektir.

9) Masa tenisi masası ayakları beton zeminlerde çelik dübel ve vida yardımı ile de yere monte edilebilecektir.

10) Masa tenisi masası tablası ve ayakları, UV dayanımı bulunmalıdır. Masa ve ayaklarına Yüklenici tarafından yağmur ve güneşe bağlı olarak mevsimsel koşullara 2 yıl süre ile garanti verilecektir. Bu süre boyunca, renkte solma, su etkileri dolayısı ile şişme, çatlama, kabuklanma, yüzeyde tebeşirlenme gibi faktörlere karşı garanti verecektir. Bu etkenlerden dolayı meydana gelebilecek bozulmaları tamir etmek ve gerektiğinde değiştirmekle sorumludur.

11) Masa tenisi masasında sabit file kullanılacaktır. Kullanılacak sabit file polimer kompozitten idarenin talebi ve proje doğrultusunda (resim-6) uygulanacaktır. İdarenin onaylamadığı bir malzeme Yüklenici tarafından kullanılmayacaktır.

12) Masa tenisi tablası ve ayaklarında polimer kompozit malzemeye B sınıfı (TS-1066) alev almazlık özelliği verecek alev geciktirici katkı maddeleri eklenecektir. Malzemenin Üniversiteler tarafından verilmiş TS-1066 normunda alev almazlık test belgesi İdareye sunulacaktır.

